KZBRA"

Skartovaci strof KOBRA 270 TS C2/ 270 TS-AF C2

Rada vykonnych skartovadek s funkcemi pro lepsi a snadnéjsi obsluhu, profesionalni a
spolehlivy vykon. Skartovacky jsou nové vybaveny systémem EPC — ELECTRONIC POWER
CONTROL, ktery stanovi optimalni mnoZstvi skartovaného materialu, aby nedoslo k zahlceni
stroje papirem. DalSim prvkem pro pohodinou obsluhu a bezpe&nou préci se skartovackou je
dotykovy ovladaci panel se svételnou signalizaci zapnutych funkci nebo upozornéni. Typ AF
je vybaven automatickym podavacem papiru pro kontinualni skartovani az 170 listG. Lze
dovybavit detektorem kovovych predmétd ¢&i automatickym systémem mazani fezné
jednotky.

N = §ife vstupu 270 mm
A ’ = Sife fezu 1,9x15 mm (pFicny fez)
o T ' * max. kapacita skartace 12/14 listd A4/70g
! * TOUCH SCREEN
. » skartace kreditnich karet, CD, disket

= automaticky start/stop
» tepelna pojistka motoru proti prehfati
» ENERGY SMART

» objem odpadni nadoby 110 |

» separace odpadu na papir a plast

Technick& specifikace:

Sife vstupu (mm) 270
Sife fezu (mm) 1,9x15
max. kapacita skartace listd (A4/70g m2) 12/14
stupen utajeni dle vyhlasky €. 528/2005 Shb. T/3
skartace seSivacich sponek .
skartace kancelarskych sponek .
skartace kreditnich karet .
skartace CD .
rychlost skartace (m/s) 0,06
objem odpadni nadoby (I) 110
sitové napajeni (V) 230
prikon (W) 460
automaticky start/stop fizeny fotoburkou .
svételna signalizace oteviena dvirka / vysunuty ko$ .
svételna signalizace naplnéni odpadni nadoby .
motor pro non-stop 24hodinovou préci .
tepelna pojistka motoru .
rozméry S x H x V (mm) 530x430x880

hmotnost (kg) 46



